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Bestekomschrijving
Voor de afmetingen en kleuren van deze designtegels verwijzen we naar de volgende pagina’s. 
 
De designtegels hebben een velling van 3/3 mm.  
 
De designtegels worden vervaardigd volgens het principe van de voorverdichting. Deklaag en onderlaag worden in één 
bewerking verdicht en onverbrekelijk met elkaar verbonden. De structuur van beide lagen is dicht en eenvormig in de 
massa. 
 
De sierdeklaag is samengesteld uit wit cement, additieven op basis van marmer en/of kwarts en/of graniet van hoge 
kwaliteit. Het oppervlak van de tegel wordt gestraald en daarna voorzien van een matte beschermlaag welke de tegel 
zeer onderhoudsvriendelijk maakt zonder het oppervlak glanzend te maken. Het uitzicht van de tegel onderscheidt zich 
door middel van een designprint die tijdens het productieproces wordt aangebracht.  
 
De onderlaag is een mengeling van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts. 
 
De designtegels worden volledig vervaardigd conform de NBN EN1339 en dragen het CE-keurmerk. 

Designtegels 60x60
Afmetingen (lxbxh cm) Gewicht (kg) Stuks per m² Velling (mm)
60x60x3 26,00 2,78 3/3

structuren

De productlijn Designtegels 60x60 is verkrijgbaar in de volgende structuren:

Standaard Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons 
het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.
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kleuren

STANDAArD

Grijs Antraciet Wit Geel-brons rood Paars

Mangaan Natuurbruin Groen Blauw rood-zwart Bruin-zwart

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de 
kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons 
het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.
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